
Funkció dekóder 
(3. kiadás) 

 

1. Jellemzők 

- a dekóder kezeli a ’rövid’ (Short address) és a ’hosszú’ címeket (Long address) 9999-ig 

- a kimenetek F0-F12-ig bármilyen kombinációra programozhatók, figyelembe veszik a sín 

’polaritását’ 

- a kimenetekre különböző effektek programozhatók (pl.: fényerősség, villogás) 

- analóg üzemmódra kiválaszthatók a kívánt kimenetek 

- a dekóderben lévő CV-értékek technikai okokból nem olvashatók, olvasásra a központ 

hibaüzenetet küld vissza 

 

2. Programozás 

 

A funkció dekóder CV (Configuration Variable) programozása Direct Mode, Paged Mode, és 

Programming on the Track Mode (PoM) történhet. 

 

Az alábbi táblázatban láthatók a programozható CV-k címei és a megengedett, valamint 

alapértelmezett („factory reset”) utáni értékek. 

 

CV(HEX) CV(DEC) Érték Alapért. Leírás           

                    

0x00 1 1 .. 99 3 Dekóder cím Decoder address         

0x01 2 0 .. 255 12 Flash A active period (in 8ms) (for tail lamp x5)         

0x02 3 0 .. 255 12 Flash A inactive period (in 8ms)  (for tail lamp x50-x75)         

0x03 4 0 .. 255 12 Flash B active period (in 8ms)           

0x04 5 0 .. 255 12 Flash B inactive period (in 8ms)           

0x05 6 N/A               

0x06 7 31 31 Szoftver verzió Software version         

0x07 8 78 78 Gyártó ID Manufacturer ID         

0x08 9 N/A               

0x09 10 N/A               

0x0A 11 N/A               

0x0B 12 N/A               

0x0C 13 0 .. 255 0 Analóg üzemmód aktív funkciók F1 - F8         

0x0D 14 0 .. 63 3 Analóg üzemmód aktív funkciók FL, F9 - F12 és FR         

0x0E 15 N/A               

0x0F 16 N/A               

0x10 17 192 ..231 192 Hosszú cím felső byte Long address (high byte)         

0x11 18 0 .. 255 100 Hosszú cím alsó byte Long address (low byte)         

0x12 19 N/A               

0x13 20 0 .. 7 0 Kimeneti effekt, 1. kimenet           

        0: Incandescent light           

        1: Fluorescent           

        2: Fluorescent broken           

        3: Fluorescent broken (end of life)           

        4: Flash A           

        5: Flash A (other phase)           

        6: Flash B           

        7: Flash B (other phase)           

0x14 21 0 .. 7 0 Kimeneti effekt, 2. kimenet (ld:CV20)           

0x15 22 0 .. 7 0 Kimeneti effekt, 3. kimenet (ld:CV20)           

0x16 23 0 .. 7 0 Kimeneti effekt, 4. kimenet (ld:CV20)           



0x17 24 0 .. 15 15 Maximális fényerő Kimenet 1 (FA) 
Maximum brightness, 
output 1 (FA)         

0x18 25 0 .. 15 15 Maximális fényerő Kimenet 2 (FB) 
Maximum brightness, 
output 2 (FB)         

0x19 26 0 .. 15 15 Maximális fényerő Kimenet 3 (FC) 
Maximum brightness, 
output 3 (FC)         

0x1A 27 0 .. 15 15 Maximális fényerő Kimenet 4 (FD) 
Maximum brightness, 
output 4 (FD)         

0x1B 28 N/A               

0x1C 29 Bit: 6 Dekóder konfiguráció:           

        0 1         

    0 0 "Normál" irány           

    1 1 14 sebesség érték (speed step) 
28/128 sebesség érték 
(speed step)         

    2 1 Csak DCC (only DCC) 
DCC és analóg (DCC and 
Analog)         

    3 0 -           

    4 0 -           

    5 0 Rövid cím (short address) 
Hosszú cím CV17, CV18 
(long address)         

    6 0 -           

    7 0 -           

                    

0x1D 30   255             

0x1E 31   255             

0x1F 32   255             

                    

        Lámpa:   7  6  5  4  
3; 
FD 

2; 
FC 

1; 
FB 

0; 
FA 

0x20 33 0..13 1 F0 (előre FL)   0  0  0  0 0 0 0 1 

0x21 34 0..13 2 F0 (hátra FR)   0  0  0  0 0 0 1 0 

0x22 35 0..13 4 F1 előre   0  0  0  0 0 1 0 0 

0x23 36 0..13 4 F1 hátra   0  0  0  0 0 1 0 0 

0x24 37 0..13 8 F2 előre   0  0  0  0 1 0 0 0 

0x25 38 0..13 8 F2 hátra   0  0  0  0 1 0 0 0 

0x26 39 0..13 0 F3 előre   0  0  0  0 0 0 0 0 

0x27 40 0..13 0 F3 hátra   0  0  0  0 0 0 0 0 

0x28 41 0..13 0 F4 előre   0  0  0  0 0 0 0 0 

0x29 42 0..13 0 F4 hátra   0  0  0  0 0 0 0 0 

0x2A 43 0..13 0 F5 előre   0  0  0  0 0 0 0 0 

0x2B 44 0..13 0 F5 hátra   0  0  0  0 0 0 0 0 

0x2C 45 0..13 0 F6 előre   0  0  0  0 0 0 0 0 

0x2D 46 0..13 0 F6 hátra   0  0  0  0 0 0 0 0 

0x2E 47 0..13 0 F7 előre   0  0  0  0 0 0 0 0 

0x2F 48 0..13 0 F7 hátra   0  0  0  0 0 0 0 0 

0x30 49 0..13 0 F8 előre   0  0  0  0 0 0 0 0 

0x31 50 0..13 0 F8 hátra   0  0  0  0 0 0 0 0 

0x32 51 0..13 0 F9 előre   0  0  0  0 0 0 0 0 

0x33 52 0..13 0 F9 hátra   0  0  0  0 0 0 0 0 

0x34 53 0..13 0 F10 előre   0  0  0  0 0 0 0 0 

0x35 54 0..13 0 F10 hátra   0  0  0  0 0 0 0 0 

0x36 55 0..13 0 F11 előre   0  0  0  0 0 0 0 0 

0x37 56 0..13 0 F11 hátra   0  0  0  0 0 0 0 0 

0x38 57 0..13 0 F12 előre   0  0  0  0 0 0 0 0 

0x39 58 0..13 0 F12 hátra   0  0  0  0 0 0 0 0 

0x3A 59   0 Stop előre (forward)           

0x3B 60   0 Stop hátra (backward)           

0x3C 61   0 Moving forward           

0x3D 62   0 Moving backward           

0x3E 63   0 DCC A           

0x3F 64   0 DCC B           



Dekóder CV értékek: 

 

CV1:  Dekóder rövid címe (low byte 0-127) 

CV2 ..CV5: Kimenetek villogása (aktív/inaktív értékek). A két villogás (A, B) aktív (világít) 

periódusa állítható (CVx érték x 8ms), míg a következő CV értékkel a kikapcsolt 

állapot hosszát adjuk meg (CVx+1 érték x 8 ms). 

CV7:  Szoftver verzió száma 

CV8:  Gyártói kód.  Amennyiben 33-as értéket írunk a CV8-ra, gyári alaphelyzetbe állítjuk a 

dekódert (reset). 

CV13:  Analóg állapotban mely funkciók F1 .. F8 aktívak (nem érzékel DCC jelet a dekóder). 

Az alábbi táblázatban látható, milyen értéket kell beírni, amikor az adott funkciót be 

akarjuk kapcsolni analóg üzemmódban. (A példában F2 és F6 funkciókat kapcsoljuk 

be, így CV13 értéke 34 lesz.)  

 

CV14:   Az FL és FR, valamint F9 ..F12 funkciókat lehet kiválasztani analóg üzemmódban. 

 

CV17:  DCC hosszú cím „magas” byte-ja (high byte) 

CV18:  DCC hosszú cím „alacsony” byte-ja (low byte) 

CV20 .. CV23:  Az egyes kimeneteken választható „fényeffektek” (pl. fluorescent). 

CV24 .. CV27:  Az egyes kimenetek fényerősségének beállítása. 

CV29:   Dekóder konfigurációs érték, az alábbi táblázat szerint (NRMA szabvány szerint). 

 

CV33 .. CV58:  A dekóder kimenetének aktiválása a CV szerinti funkció bekapcsolásakor.  

Kimenetek: FA, FB, FC, FD akkor aktívak, amikor 1 érték található a táblázatban. 

(FA értéke 1, FB 2, FC 4, FD 8) 

Alapbeállítás: F0 (menetfény) bekapcsolása, előre menet esetén az első FA=1, 

hátramenetnél FB=1, és az azoknak megfelelő menetfények világítanak. Ez a CV33, 



CV34-ben vannak beállítva. F1 esetén FC=1 kimenet aktív mindkét irányban, CV35, 

CV36. 

A CV59, CV60 beállításakor a kimenet aktív lesz, ha STOP állapotban van a DCC jel. A 

CV61, CV62 beállításakor csak menet esetén lesz aktív az adott kimenet. 

Egyszerre több kimenet is aktiválható. 

 

Jó vonatozást kívánunk! 

 

Garancia: 2 év, rendeltetésszerű használat mellett.  
 

Gyártó: 
Folinfo Kft. 

Vándorffy József 
  

Forgalmazza: 
vasuTTmodell Kft. 

www.vasuTTmodell.hu 
info@vasuTTmodell.hu 

 

 

 

 


